Technický rider skupiny Cocotte Minute
ZVUK:

PA: 

kvalitní profesionální systém renomovaného výrobce (L-Acoustic, NEXO, EAW, Martin Audio…) minimálně dvoupásmově, lépe tří- či čtyřpásmově aktivně dělený. Výkon min. 20W RMS/osoba (počet osob = kapacita prostoru). PA systém musí být schopen docílit  115dB (A) ve 2/3 sálu bez slyšitelného zkreslení. 

FOH:
      -     Profesionální mixážní pult s minimální konfigurací 24/8/2, vybavený nejméně:

Insert, 4pásmový EQ s přeladitelnými středy, HPF, Phantom +48V, 4x pre fader aux, 4x post fader aux na každém kanále (např. Allen&Heath GL3300, GL3800 a vyšší modely, Soundcraft K2, MH serie…) Digitální pulty jako např. Yamaha 01V, LS9 apod. jsou NAPROSTO NEPŘIJATELNÉ!!!  Výjimku lze akceptovat v případě velkých festivalů a špičkových zařízení (DiGiCo, Digidesign); i v těchto případech, pokud je to možné, dáme přednost kvalitnímu analogovému  pultu.
· Kvalitní profesionální 2x30 pásem grafický EQ, 1x pro FOH a 1x pro monitorové
cesty (monitorové EQ pokud možno umístěny na podiu) – Klark Teknik DN360, 370, BSS FCS-960, 966, XTA GQ600, Symetrix 533E... – NE Alesis M-EQ 230, Behringer apod. 
· Kvalitní efektový procesor – YAMAHA SPX 900, 1000, 990, 2000,
T.C. M2000, M3000, Lexicon LXP15, MPX-1, PCM 70, 80, 81 apod.

· Kvalitní CD přehrávač  (ne CD walkman)

Zvukař kapely s sebou zpravidla vozí vlastní efektový rack s gejty, kompresory a 2 efektovými procesory včetně kabeláže. Počítejte prosím u mix. pultu s místem pro tento rack. Hlavní vokalista VŽDY používá vlastní bezdrátový In-Ear Monitor a bubeník vlastní odposlechový mix a sluchátka!
INPUT LIST:

Pozn.: zvukař  kapely používá zpravidla vlastní mikrofony, v textu jsou vytištěny normálním písmem. Požadované položky  jsou vytištěny tučně.
Ch. No.:
Instrument

Mic



others

 

Kick


Sennheiser BF 521

malý stojan



Snare top

AUDIX D-1 + clamp



Hi-hat


SHURE SM 81

rovný stojan


Rack tom

Shure BETA 56 + clamp



Floor tom 

SHURE BETA 56 + clamp
Ride


SHURE SM 81

stojan s ráhnem
Overhead left

kvalitní kondenz. mic.
stojan s ráhnem
Overhead right
kvalitní kondenz. mic.
stojan s ráhnem


MD player (track)
DI BSS AR-133

Bass


XLR




Guitar
1

SHURE SM 57

stojan s ráhnem malý


Guitar
2

SHURE SM 57

stojan s ráhnem malý


Lead Vocal center
AUDIX OM-7


vlastní stojan 
Backing Vocal (bass) 
SHURE SM 58

stojan s ráhnem

Backing Vocal (gtr)
SHURE SM 58

stojan s ráhnem

Pozn.: V menších sálech (do kapacity cca 300 lidí) nejsou overhead mikrofony zpravidla zapotřebí a lze je vypustit. 

SÍŤ 220V:

Pro nástrojovku: 2x za kytarovými ap., 1x za basovým ap., 3x u bicích
Pro IEM rack: 1x např. u koncových zesilovačů

Pro efektový rack: 1x u mix. pultu
MONITORY:

Minimálně čtyři cesty: 2 XLR linky – 1x pro monitorový mix u bubeníka a 1x pro IEM (vysílač musí být umístěn na pódiu),  a 2 nezávislé monitor. cesty s 3 boxy. Všechny monitory by měly být stejného typu, kvalitní a v dobrém stavu, osazeny 15“ +  2“, buzeny adekvátními zesilovači s výkonem nejméně 400W/box. V ideálním případě uvítáme nezávislou monitorovou cestu pro gtr 1 (zvl. na větších pódiích – festivaly apod.) 
STAGE PLOT:

                                                                                 



                                 Floor tom


MD Player,
             Snare              monitor. mix 4 (XLR)



 

                                 Rack tom        

                                          Bass amp       
   GTR amp








         GTR amp

                                         Kick



                                          Lead Voc                            Backing Voc


         monitor (mix1) 


   IEM (mix2 - XLR)
    monitor (mix3) monitor (mix1)
Přední hrana podia


V případě jakýchkoli problémů kontaktujte zvukaře kapely Cocotte Minute:

Martin Dušák

Mobil: 
+420 602 314 232

E-mail: dusak.martin@tiscali.cz
nebo:

Petr Rathouský

Mobil: +420 608 196 601

E-mail: info@stope.cz
SVĚTLA:
Dle možností prostoru. Minimálně statické nasvícení v bílé a červené barvě, pokud je k dispozici větší světelný park a jedná se o koncert, kde jsou CM jako hlavní kapela, uvítáme nasvícení v barvách SADO DISCO TOUR '09: červená (Lee106), "teplá" bílá (tungsten bez filtru, výbojková světla s CTO) a "studená" bílá (Lee 200/201CTB, výbojková světla bez filtru). Pokud je to alespoň trochu možné, uvítáme alespoň jednu zrcátkovou kouli zavěšenou na scéně a nasvícenou, v ideálním případě více kusů různých průměrů. Uvítáme hazer (nikoli mlhu!!!) a stroboskopy! 

